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ASEMAPIIRUSTUS  1:500

Graniittitie

Hyvinkääntie

(VAIHE - 1)

(VAIHE - 2)
kt

Mikkola Transport Oy - VARASTOHALLI - Vaihe 1

HUOLTOHALLI

jussi@ark-kr.fi

26.4.2024
YHT.HENK.PÄIVÄYS

PIIR.No

HONKASTENTIE 40
04630 SÄÄKSJÄRVI

ARKKITEHTUURITOIMISTO RÄTY OY 1ARK
SUUN.ALA TYÖ No

UUDISRAKENNUS
RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PÄÄPIIRUSTUS
PIIRUSTUSLAJI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

ASEMAPIIRUSTUS

K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

MUUTOS

1
JUOKS.No

MITTAKAAVAT

1:500
Graniittitie 3
04600 MÄNTSÄLÄ

KAPULI-III 2314

Mikkola Capital Oy / Mikkola Transport

J.RÄTY

2

JUSSI RÄTY, ARKKITEHTI SAFA

P

ETT
2314

31 668m2
e=0.30

3
II

ETT
2314

II

ASEMAKAAVAEHDOTUS

Rak.oik: 31668m2 x 0.3 = 9500k-m2

Laajuus  /  Vaihe 1:
Kerrosala m2:  2230 k-m2
Bruttoala m2:   2230 k-m2

Tilavuus:  21908 m3

MLK

MLK

MLK

MLK

MLK

MLK

PIHATASO: +92.90

liukuportti 8m + 4m

(nykyinen verkkoaita)

+92.95

+92.95

+92.95

+92.95

Autopaikat:
Varasto-/ teollisuustilat: 1ap / 350 k-m2

Toimistotilat: 1ap / 70 k-m2
267 / 70 = 4ap 

1963 / 350 = 6ap 

Suunnitelmassa 24ap
Autopaikoissa huomioitu tuleva laajennus (Vaihe 2).

e=0,3

31 668m2

2
vss

teräslanka-aita h=2000; sävy: RAL 7021

50910

40560

Rakennuksen paloluokka P2
Rakennuksen suojaustaso 1
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