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CIRCULATION OY
Välketie 4, Mäntsälä

Marjut Aramo

UUDISRAKENNUS

VETURI 505-407-3-280

1:200RAK.1 ja RAK.2
asemapiirustus

PÄÄPIIRUSTUS

Arkkitehti

MÄNTSÄLÄ, VÄLKETIE
505-407-3-280

A=15101 m2
e=0,40
RO = 6040 m2

RAKENNETAAN:

kerrosala:
RAK.1
- puolilämmin tuotantotila 545 kem2
- kylmä varastotila 919 kem2
yht. 1 464 kem2
RAK.2
- lämmin toimisto- ja sosiaalitila 35 kem2
YHT. rak.1 + rak.2 => 1499 kem2

bruttoala:
RAK.1
- puolilämmin tuotantotila 545 brm2
- kylmä varastotila 919 brm2
RAK.2
- lämmin toimisto- ja sosiaalitila 35 brm2
yht. rak.1 + rak.2 => 1499 brm2

tilavuus:
RAK.1
- puolilämmin tuotantotila 11,8x545=> 6450m3
- kylmä varastotila 11,8x919=> 10 850m3
yht. 17 300 m3
RAK.2
- lämmin tila 3x35=> 100m3
YHT. rak.1 + rak.2 => 17 400m3

autopaikat:
- teollisuus: 1ap/100 kem2 => 545 kem/100 => 6ap
- toimisto: 1ap/70kem2 => 32 kem2/70 => 1ap
AP-vaatimus yhteensää 7ap

RAK.1 / PALOLUOKKA P3
- suurin poistumistie etäisyys 45m

RAK.2 / PALOLUOKKA P3

RAK.2 toimisto- ja sosiaalitila
- liitetään vesi- ja viemäriverkostoon


